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:S7õP 

P52D8K&-õ K5$7 P202S72:<&+ 
rozpoczęliśmy już w 1978 roku wg technologii 
stosowanej przez największych producentów krat 
w Europie. 

KRATY POMOSTOWE wytwarzamy zgodnie  
z wymogami norm: DIN 24537, BS, ASTM. 
ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE krat 
wykonujemy w procesie cynkowania ogniowego 
zgodne z normami EN ISO 1461, DIN 50976, 
BS729, ASTM A123; na życzenie Klienta malujemy 
farbami lub stosujemy metodę DUPLEX  
(cynkowanie ogniowe+ malowanie). 

Nasz produkt ma bardzo szerokie zastosowania. 

&+2D=,0< : P2=,20,( ... 

Chodzimy po kratach jako pomostach w zakładach 
przemysłowych, magazynowych i siłowniach 
okrętowych, jako pomostach suwnic i klatek 
schodowych oraz gdy tworzą pokrycia kanałów. 
Chodzimy także po nich, kiedy tworzą ciągi 
komunikacyjne przy rurociągach i zbiornikach, 
jak również - chodniki na kładkach dla pieszych  
i mostach lub stosowane są jako elementy regałów. 

Kraty pomostowe będąc przykryciami kanałów  
i włazów pełnią rolę zabezpieczenia przed 
nieszczęśliwymi wypadkami . 

... I W PIONIE ... 
Chodzimy po kratach w górę i w dół, gdy tworzą 
stopnie różnych schodów przemysłowych 
wewnętrznych i zewnętrznych (prostych  
i spiralnych, wysokich i niskich) jako dojścia 
do urządzeń występujących w budownictwie 
przemysłowym, gospodarce magazynowej  
i przemyśle okrętowym. 

... A W PIONIE I W POZIOMIE ... 
Kraty pomostowe mają także nietypowe 
zastosowanie jako elementy dekoracyjne czy 
scenograficzne imprez kulturalnych (atelierowych 
i plenerowych) np. sceny, podesty, wybiegi. Mogą 
być też stosowane jako elewacje budynków, 
segmenty ogrodzeniowe, elementy architektury 
miejskiej, jako podjazdy dla niepełnosprawnych, 
kratki przy drzewach czy wycieraczki w miejscach 
publicznych. 

Duża różnorodność wielkości, kształtów 
i rodzajów krat pomostowych typu Mostostal 
Siedlce daje naszym Klientom szeroki wachlarz 
zastosowania w realizacjach.

Z uwagi na technologię produkcji oraz wykonanie, 
kraty pomostowe przedstawiamy w podziale na:

 ■ K5$7< P202S72:( =*5=(:$1( 
 ■ K5$7< P202S72:( P5$S2:$1( 

Ponadto przybliżamy inne typy krat pomostowych 
takie jak K5$7< K$57212:(� K5$7< 
ē$/8=-2:( , K5$7< =$*õS=&=$1(.  
Przy każdym rodzaju krat omawiamy wersje 
SERRATED - kraty ze zwiększonym 
współczynnikiem przeciwpoślizgowym. 

Prezentujemy oferowane przez nas rodzaje 
8&+:<7±: D2 ãð&=(1,$ , 02&2:$1,$ 
KRAT oraz SP2S2%< 8Kã$D$1,$ K5$7 
1$ P202S7$&+. 

Opisujemy S72P1,( S&+2D2:( produkowane 
na bazie krat pomostowych zgrzewanych  
i prasowanych - również w wersji 
przeciwpoślizgowej SERRATED. Prezentujemy 
S&+2D< SP,5$/1( i S&+2D< P52S7(.

$ wiöc przyMrzyMmy siö im z bliska ... 
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K5$7< P202S72:( =*5=(:$1(
wg D,1 ����� lXb
KraMoweM 2ceny 7ecKniczneM

Kraty zgrzewane Mostostal Siedlce mają 
wszechstronne zastosowanie w obiektach 
użyteczności publicznej, przemysłowych oraz 
prywatnych. Duża wytrzymałość krat Mostostal 
Siedlce sprawdza się w miejscach, gdzie występują 
utrudnione warunki użytkowania. Szczególnie 
w przemyśle metalurgicznym, chemicznym, 
stoczniowym, energetycznym, wydobywczym itp.
W zależności od obciążenia, jakie będą przenosić
kraty pomostowe, stosuje się różne wielkości oczek
i płaskowników nośnych. Kraty zgrzewane spełniają
wymagania RAL-GZ 638.

Kraty pomostowe zgrzewane produkujemy 
z płaskowników nośnych o różnych wymiarach 
i specjalnie przygotowanych prętów łączących 
(poprzecznych). Pręty łączone są płaskownikiem 
nośnym metodą zgrzewania oporowego tworząc 
wyrób bardzo stabilny, zabezpieczający kratę przed 
uszkodzeniem w procesie użytkowania oraz 
powtarzalny. W procesie zgrzewania powstają maty 
o standardowej długości 6100 mm i szerokości 
1000 mm. Maty w procesie dalszej obróbki 
rozcinane są na konkretne wymiary (kraty), 
obramowywane a następnie poddane 
zabezpieczeniu antykorozyjnemu. 

0. 42

a*

4. 8
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:$ē1(
Tabele 1-4 zawierają szerokości rozkroMowe dla 
stałych podziałek płaskowników nośnych
w kratach pomostowych Mostostal Siedlce.
Zamówienie krat pomostowych Mostostal Siedlce
z szerokością rozkrojową, zapewni naMniższy koszt 
zakXpX oraz naMkrótszy czas wykonania.
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Fv
fv 
Fp 
fp

 - wartość obciążenia ciągłego [daN/m2]
 - strzałka ugięcia [mm] od obciążenia Fv
 - wartość obciążenia skupionego [daN] 
 - na powierzchnię 200x200 [mm]  

strzałka ugięcia [mm] od obciążenia Fp
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1,9 2,7 3,7 4,8 6,1 7,5 9,1 10,9 12,7 14,8 17 19,3 21,8 24,4 27,2 30,2 33,3 36,5 39,9 43,4 47,1

1,9 2,7 3,7 4,8 6,1 7,5 9,1 10,9 12,7 14,8 17 19,3 21,8 24,4 27,2 30,2 33,3 36,5 39,9 43,4 47,1

1,7 2,5 3,3 4,3 5,4 6,6 7,9 9,3 10,9 12,6 14,4 16,3 18,4 20,6 22,9 25,3 27,8 30,5 33,2 36,1 39,1

1,4 2 2,7 3,4 4,3 5,3 6,3 7,5 8,7 10,1 11,5 13,1 14,7 16,5 18,3 20,2 22,2 24,4 26,6 28,9 31,3

1,4 2 2,7 3,4 4,3 5,3 6,3 7,5 8,7 10,1 11,5 13,1 14,7 16,5 18,3 20,2 22,2 24,4 26,6 28,9 31,3

1,4 2 2,7 3,4 4,3 5,3 6,3 7,5 8,7 10,1 11,5 13,1 14,7 16,5 18,3 20,2 22,2 24,4 26,6 28,9 31,3

1,4

1,3 1,8 2,5 3,2 4,1 5 6,1 7,2 8,5 9,9 11,3 12,9 14,5 16,3 18,1 20,1 22,2 24,3 26,6 29 31,4

1,3 1,8 2,5 3,2 4,1 5 6,1 7,2 8,5 9,9 11,3 12,9 14,5 16,3 18,1 20,1 22,2 24,3 26,6 29 31,4

1,3 1,8 2,5 3,2 4,1 5 6,1 7,2 8,5 9,9 11,3 12,9 14,5 16,3 18,1 20,1 22,2 24,3 26,6 29 31,4

1,3 1,8 2,5 3,2 4,1 5 6,1 7,2 8,5 9,9 11,3 12,9 14,5 16,3 18,1 20,1 22,2 24,3 26,6 29 31,4

26,124,122,220,318,516,815,213,712,310,98,4 9,67,36,25,34,43,62,92,21,61,2

26,124,122,220,318,516,815,213,712,310,98,4 9,67,36,25,34,43,62,92,21,61,2

26,124,122,220,318,516,815,213,712,310,98,4 9,67,36,25,34,43,62,92,21,61,2

26,124,122,220,318,516,815,213,712,310,98,4 9,67,36,25,34,43,62,92,21,61,2

2 2,7 3,4 4,3 5,3 6,3 7,5 8,7 10,1 11,5 13,1 14,7 16,5 18,3 20,2 22,2 24,4 26,6 28,9 31,3

1,7 2,5 3,3 4,3 5,4 6,6 7,9 9,3 10,9 12,6 14,4 16,3 18,4 20,6 22,9 25,3 27,8 30,5 33,2 36,1 39,1

1,5 2,2 3 3,9 4,9 6 7,3 8,7 10,2 11,8 13,6 15,4 17,4 19,5 21,8 24,1 26,6 29,2 31,9 34,7 37,7

1,5 2,2 3 3,9 4,9 6 7,3 8,7 10,2 11,8 13,6 15,4 17,4 19,5 21,8 24,1 26,6 29,2 31,9 34,7 37,7

1,5 2,2 3 3,9 4,9 6 7,3 8,7 10,2 11,8 13,6 15,4 17,4 19,5 21,8 24,1 26,6 29,2 31,9 34,7 37,7

1,5 2,2 3 3,9 4,9 6 7,3 8,7 10,2 11,8 13,6 15,4 17,4 19,5 21,8 24,1 26,6 29,2 31,9 34,7 37,7

23,621,719,918,216,615,113,612,210,99,78,56,4 7,45,44,63,83,12,41,81,40,9

23,621,719,918,216,615,113,612,210,99,78,56,4 7,45,44,63,83,12,41,81,40,9

23,621,719,918,216,615,113,612,210,99,78,56,4 7,45,44,63,83,12,41,81,40,9

23,621,719,918,216,615,113,612,210,99,78,56,4 7,45,44,63,83,12,41,81,40,9

19,618,116,615,213,912,611,410,39,28,27,25,5 6,34,743,32,72,11,71,20,9

19,618,116,615,213,912,611,410,39,28,27,25,5 6,34,743,32,72,11,71,20,9

19,618,116,615,213,912,611,410,39,28,27,25,5 6,34,743,32,72,11,71,20,9

19,618,116,615,213,912,611,410,39,28,27,25,5 6,34,743,32,72,11,71,20,9

18,817,41614,613,312,110,99,88,77,76,85,1 5,94,33,632,41,91,51,10,8

18,817,41614,613,312,110,99,88,77,76,85,1 5,94,33,632,41,91,51,10,8

15,714,513,312,211,110,19,18,27,46,55,84,4 5,03,73,22,62,11,71,31,00,7

15,714,513,312,211,110,19,18,27,46,55,84,4 5,03,73,22,62,11,71,31,00,7

15,714,513,312,211,110,19,18,17,36,45,74,2 4,93,63,02,52,01,71,20,90,6

15,714,513,312,211,110,19,18,17,36,45,74,2 4,93,63,02,52,01,61,20,90,6

131211,110,29,38,47,66,96,15,44,83,6 4,23,12,62,21,81,41,10,80,6

131211,110,29,38,47,66,96,15,44,83,6 4,23,12,62,21,81,41,10,80,6

13,512,411,410,49,58,67,876,25,54,83,6 4,23,12,62,21,71,41,10,80,6

13,512,411,410,49,58,67,876,25,54,83,6 4,23,12,62,21,71,41,10,80,5

11,210,39,58,77,97,26,55,95,34,74,13,1 3,62,72,31,91,51,20,90,70,5

11,210,39,58,77,97,26,55,95,34,74,13,1 3,62,72,31,91,51,20,90,70,5

49,645,74238,43531,728,725,725,720,317,915,613,411,49,67,96,45,13,92,92,0

49,645,74238,43531,728,725,725,720,317,915,613,411,49,67,96,45,13,92,92,0

49,645,74238,43531,728,725,725,720,317,915,613,411,49,67,96,45,13,92,92,0

39,636,533,530,72825,422,920,518,316,214,312,410,79,17,76,35,14,13,12,31,6

39,636,533,530,72825,422,920,518,316,214,312,410,79,17,76,35,14,13,12,31,6

3330,52825,723,521,419,317,415,613,812,210,79,386,75,64,63,72,92,21,6

3330,52825,723,521,419,317,415,613,812,210,79,386,75,64,63,72,92,21,6

3330,52825,723,521,419,317,415,613,812,210,79,386,75,64,63,72,92,21,6

3330,52825,723,521,419,317,415,613,812,210,79,386,75,64,63,72,92,21,6

3330,52825,723,521,419,317,415,613,812,210,79,386,75,64,63,72,92,21,6

33,130,52825,623,321,219,117,115,313,511,910,48,97,66,45,34,33,42,61,91,3

33,130,52825,623,321,219,117,115,313,511,910,48,97,66,45,34,33,42,61,91,3

33,130,52825,623,321,219,117,115,313,511,910,48,97,66,45,34,33,42,61,91,3

33,130,52825,623,321,219,117,115,313,511,910,48,97,66,45,34,33,42,61,91,3

27,625,423,421,519,617,816,114,51311,610,28,97,76,65,64,73,93,12,41,81,3

27,625,423,421,519,617,816,114,51311,610,28,97,76,65,64,73,93,12,41,81,3

27,625,423,421,519,617,816,114,51311,610,28,97,76,65,64,73,93,12,41,81,3

27,625,423,421,519,617,816,114,51311,610,28,97,76,65,64,73,93,12,41,81,3

20,719,117,516,114,713,412,110,99,78,77,66,75,85,04,23,52,92,31,81,41

20,719,117,516,114,713,412,110,99,78,77,66,75,85,04,23,52,92,31,81,41

20,719,117,516,114,713,412,110,99,78,77,66,75,85,04,23,52,92,31,81,41

20,719,117,516,114,713,412,110,99,78,77,66,75,85,04,23,52,92,31,81,41

19,818,316,815,41412,711,510,39,28,17,16,25,44,63,83,22,621,61,10,8

19,818,316,815,41412,711,510,39,28,17,16,25,44,63,83,22,621,61,10,8

16,515,31412,911,810,79,78,77,86,96,15,44,643,42,82,31,91,51,10,8

16,515,31412,911,810,79,78,77,86,96,15,44,643,42,82,31,91,51,10,8

16,515,21412,811,710,69,68,67,66,86,05,24,53,83,22,62,11,71,31,00,7

16,515,21412,811,710,69,68,67,66,86,05,24,53,83,22,62,11,71,31,00,7

13,812,711,710,79,88,98,17,36,55,85,14,53,93,32,82,41,91,51,20,90,7

13,812,711,710,79,88,98,17,36,55,85,14,53,93,32,82,41,91,51,20,90,7

14,213,11211109,18,27,36,65,85,14,43,83,32,72,31,81,51,10,80,6

14,213,11211109,18,27,36,65,85,14,43,83,32,72,31,81,51,10,80,6

1211,110,29,38,57,776,35,654,43,93,32,92,421,61,310,80,6

1211,110,29,38,57,776,35,654,43,93,32,92,421,61,310,80,6

24,822,82119,217,515,914,312,811,510,28,97,86,75,74,843,22,51,91,41

24,822,82119,217,515,914,312,811,510,28,97,86,75,74,843,22,51,91,41

24,822,82119,217,515,914,312,811,510,28,97,86,75,74,843,22,51,91,41

24,822,82119,217,515,914,312,811,510,28,97,86,75,74,843,22,51,91,41

39,636,533,530,72825,422,920,518,316,214,312,410,79,17,76,35,14,13,12,31,6

41,338,235,132,229,426,724,221,819,517,315,313,411,6108,57,15,84,63,62,72,0
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1,9 2,7 3,7 4,8 6,1 7,5 9,1 10,9 12,7 14,8 17 19,3 21,8 24,4 27,2 30,2 33,3 36,5 39,9 43,4 47,1

1,9 2,7 3,7 4,8 6,1 7,5 9,1 10,9 12,7 14,8 17 19,3 21,8 24,4 27,2 30,2 33,3 36,5 39,9 43,4 47,1

1,7 2,5 3,3 4,3 5,4 6,6 7,9 9,3 10,9 12,6 14,4 16,3 18,4 20,6 22,9 25,3 27,8 30,5 33,2 36,1 39,1

1,4 2 2,7 3,4 4,3 5,3 6,3 7,5 8,7 10,1 11,5 13,1 14,7 16,5 18,3 20,2 22,2 24,4 26,6 28,9 31,3

1,4 2 2,7 3,4 4,3 5,3 6,3 7,5 8,7 10,1 11,5 13,1 14,7 16,5 18,3 20,2 22,2 24,4 26,6 28,9 31,3

1,4 2 2,7 3,4 4,3 5,3 6,3 7,5 8,7 10,1 11,5 13,1 14,7 16,5 18,3 20,2 22,2 24,4 26,6 28,9 31,3

1,4

1,3 1,8 2,5 3,2 4,1 5 6,1 7,2 8,5 9,9 11,3 12,9 14,5 16,3 18,1 20,1 22,2 24,3 26,6 29 31,4

1,3 1,8 2,5 3,2 4,1 5 6,1 7,2 8,5 9,9 11,3 12,9 14,5 16,3 18,1 20,1 22,2 24,3 26,6 29 31,4

1,3 1,8 2,5 3,2 4,1 5 6,1 7,2 8,5 9,9 11,3 12,9 14,5 16,3 18,1 20,1 22,2 24,3 26,6 29 31,4

1,3 1,8 2,5 3,2 4,1 5 6,1 7,2 8,5 9,9 11,3 12,9 14,5 16,3 18,1 20,1 22,2 24,3 26,6 29 31,4

26,124,122,220,318,516,815,213,712,310,98,4 9,67,36,25,34,43,62,92,21,61,2

26,124,122,220,318,516,815,213,712,310,98,4 9,67,36,25,34,43,62,92,21,61,2

26,124,122,220,318,516,815,213,712,310,98,4 9,67,36,25,34,43,62,92,21,61,2

26,124,122,220,318,516,815,213,712,310,98,4 9,67,36,25,34,43,62,92,21,61,2

2 2,7 3,4 4,3 5,3 6,3 7,5 8,7 10,1 11,5 13,1 14,7 16,5 18,3 20,2 22,2 24,4 26,6 28,9 31,3

1,7 2,5 3,3 4,3 5,4 6,6 7,9 9,3 10,9 12,6 14,4 16,3 18,4 20,6 22,9 25,3 27,8 30,5 33,2 36,1 39,1

1,5 2,2 3 3,9 4,9 6 7,3 8,7 10,2 11,8 13,6 15,4 17,4 19,5 21,8 24,1 26,6 29,2 31,9 34,7 37,7

1,5 2,2 3 3,9 4,9 6 7,3 8,7 10,2 11,8 13,6 15,4 17,4 19,5 21,8 24,1 26,6 29,2 31,9 34,7 37,7

1,5 2,2 3 3,9 4,9 6 7,3 8,7 10,2 11,8 13,6 15,4 17,4 19,5 21,8 24,1 26,6 29,2 31,9 34,7 37,7

1,5 2,2 3 3,9 4,9 6 7,3 8,7 10,2 11,8 13,6 15,4 17,4 19,5 21,8 24,1 26,6 29,2 31,9 34,7 37,7

23,621,719,918,216,615,113,612,210,99,78,56,4 7,45,44,63,83,12,41,81,40,9

23,621,719,918,216,615,113,612,210,99,78,56,4 7,45,44,63,83,12,41,81,40,9

23,621,719,918,216,615,113,612,210,99,78,56,4 7,45,44,63,83,12,41,81,40,9

23,621,719,918,216,615,113,612,210,99,78,56,4 7,45,44,63,83,12,41,81,40,9

19,618,116,615,213,912,611,410,39,28,27,25,5 6,34,743,32,72,11,71,20,9

19,618,116,615,213,912,611,410,39,28,27,25,5 6,34,743,32,72,11,71,20,9

19,618,116,615,213,912,611,410,39,28,27,25,5 6,34,743,32,72,11,71,20,9

19,618,116,615,213,912,611,410,39,28,27,25,5 6,34,743,32,72,11,71,20,9

18,817,41614,613,312,110,99,88,77,76,85,1 5,94,33,632,41,91,51,10,8

18,817,41614,613,312,110,99,88,77,76,85,1 5,94,33,632,41,91,51,10,8

15,714,513,312,211,110,19,18,27,46,55,84,4 5,03,73,22,62,11,71,31,00,7

15,714,513,312,211,110,19,18,27,46,55,84,4 5,03,73,22,62,11,71,31,00,7

15,714,513,312,211,110,19,18,17,36,45,74,2 4,93,63,02,52,01,71,20,90,6

15,714,513,312,211,110,19,18,17,36,45,74,2 4,93,63,02,52,01,61,20,90,6

131211,110,29,38,47,66,96,15,44,83,6 4,23,12,62,21,81,41,10,80,6

131211,110,29,38,47,66,96,15,44,83,6 4,23,12,62,21,81,41,10,80,6

13,512,411,410,49,58,67,876,25,54,83,6 4,23,12,62,21,71,41,10,80,6

13,512,411,410,49,58,67,876,25,54,83,6 4,23,12,62,21,71,41,10,80,5

11,210,39,58,77,97,26,55,95,34,74,13,1 3,62,72,31,91,51,20,90,70,5

11,210,39,58,77,97,26,55,95,34,74,13,1 3,62,72,31,91,51,20,90,70,5

49,645,74238,43531,728,725,725,720,317,915,613,411,49,67,96,45,13,92,92,0

49,645,74238,43531,728,725,725,720,317,915,613,411,49,67,96,45,13,92,92,0

49,645,74238,43531,728,725,725,720,317,915,613,411,49,67,96,45,13,92,92,0

39,636,533,530,72825,422,920,518,316,214,312,410,79,17,76,35,14,13,12,31,6

39,636,533,530,72825,422,920,518,316,214,312,410,79,17,76,35,14,13,12,31,6

3330,52825,723,521,419,317,415,613,812,210,79,386,75,64,63,72,92,21,6

3330,52825,723,521,419,317,415,613,812,210,79,386,75,64,63,72,92,21,6

3330,52825,723,521,419,317,415,613,812,210,79,386,75,64,63,72,92,21,6

3330,52825,723,521,419,317,415,613,812,210,79,386,75,64,63,72,92,21,6

3330,52825,723,521,419,317,415,613,812,210,79,386,75,64,63,72,92,21,6

33,130,52825,623,321,219,117,115,313,511,910,48,97,66,45,34,33,42,61,91,3

33,130,52825,623,321,219,117,115,313,511,910,48,97,66,45,34,33,42,61,91,3

33,130,52825,623,321,219,117,115,313,511,910,48,97,66,45,34,33,42,61,91,3

33,130,52825,623,321,219,117,115,313,511,910,48,97,66,45,34,33,42,61,91,3

27,625,423,421,519,617,816,114,51311,610,28,97,76,65,64,73,93,12,41,81,3

27,625,423,421,519,617,816,114,51311,610,28,97,76,65,64,73,93,12,41,81,3

27,625,423,421,519,617,816,114,51311,610,28,97,76,65,64,73,93,12,41,81,3

27,625,423,421,519,617,816,114,51311,610,28,97,76,65,64,73,93,12,41,81,3

20,719,117,516,114,713,412,110,99,78,77,66,75,85,04,23,52,92,31,81,41

20,719,117,516,114,713,412,110,99,78,77,66,75,85,04,23,52,92,31,81,41

20,719,117,516,114,713,412,110,99,78,77,66,75,85,04,23,52,92,31,81,41

20,719,117,516,114,713,412,110,99,78,77,66,75,85,04,23,52,92,31,81,41

19,818,316,815,41412,711,510,39,28,17,16,25,44,63,83,22,621,61,10,8

19,818,316,815,41412,711,510,39,28,17,16,25,44,63,83,22,621,61,10,8

16,515,31412,911,810,79,78,77,86,96,15,44,643,42,82,31,91,51,10,8

16,515,31412,911,810,79,78,77,86,96,15,44,643,42,82,31,91,51,10,8

16,515,21412,811,710,69,68,67,66,86,05,24,53,83,22,62,11,71,31,00,7

16,515,21412,811,710,69,68,67,66,86,05,24,53,83,22,62,11,71,31,00,7

13,812,711,710,79,88,98,17,36,55,85,14,53,93,32,82,41,91,51,20,90,7

13,812,711,710,79,88,98,17,36,55,85,14,53,93,32,82,41,91,51,20,90,7

14,213,11211109,18,27,36,65,85,14,43,83,32,72,31,81,51,10,80,6

14,213,11211109,18,27,36,65,85,14,43,83,32,72,31,81,51,10,80,6

1211,110,29,38,57,776,35,654,43,93,32,92,421,61,310,80,6

1211,110,29,38,57,776,35,654,43,93,32,92,421,61,310,80,6

24,822,82119,217,515,914,312,811,510,28,97,86,75,74,843,22,51,91,41

24,822,82119,217,515,914,312,811,510,28,97,86,75,74,843,22,51,91,41

24,822,82119,217,515,914,312,811,510,28,97,86,75,74,843,22,51,91,41

24,822,82119,217,515,914,312,811,510,28,97,86,75,74,843,22,51,91,41

39,636,533,530,72825,422,920,518,316,214,312,410,79,17,76,35,14,13,12,31,6

41,338,235,132,229,426,724,221,819,517,315,313,411,6108,57,15,84,63,62,72,0
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K5$7< P202S72:( P5$S2:$1(
wg D,1 ����� lXb
KraMoweM 2ceny 7ecKniczneM

Kraty pomostowe prasowane (wciskane) 
produkujemy przez połączenie płaskowników 
nośnych z płaskownikami poprzecznymi. Proces 
łączenia przeprowadzany jest na nowoczesnej linii 
technologicznej. Polega on na wprasowaniu, pod 
dużym naciskiem (1650 kN), płaskownika 
poprzecznego w uprzednio nacięty płaskownik 
nośny.

Automatycznie sterowany proces produkcji krat 
prasowanych to indywidualne podejście do każde-
go zamówienia (wymagań Klientów w zakresie 
wymiarów krat, wielkości oczka, układu krat na 
podestach i sposobu mocowania).

- oznaczenie kierunku

3000**

3500**

** Zależne od oczka i płaskownika nośnego 

Dla krat prasowanycK K2P z płaskownikiem 
nośnym o grXbości g �mm stosXMe siö 
obramowanie płaskownikiem wysokości 
płaskownika nośnego kraty.
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2 2,9 3,9 5,1 6,4 7,9

2 2,7 3,6 4,6 5,8 7

1,6 2,3 3,1 4,1 5,1 6,3 7,7 9,1 10,7

1,6 2,2 2,9 3,7 4,6 5,6 6,7 8 9,3

1,3 1,9 2,6 3,4 4,3 5,3 6,4 7,6 8,9 10,4 11,9 13,5

1,3 1,8 2,4 3,1 3,9 4,7 5,6 6,6 7,7 8,9 10,2 11,6

1 1,4 2 2,6 3,2 4 4,8 5,8 6,8 7,8 9 10,2 10,6 13 14,4

1 1,4 1,9 2,5 3,2 4 4,8 5,7 6,7 7,8 8,9 10,2 10,5 12,8 14,3 15,9

1 1,4 1,8 2,3 2,9 3,5 4,2 5 5,8 6,7 7,6 8,7 9,7 10,9 12,1 13,4

1,1 1,6 2.2 2,9 3,7 4,6 5,5 6,6 7,7 9 10,3 11,7

1,6 2,3 3,1 4,1 5,1 6,3 7,7 9,1 10,7 12,4 14,3 16,2

1,6 2,2 2,9 3,7 4,6 5,6 6,7 8 9,3 10,7 12,2 13,8

1 1,4 2 2,6 3,2 4 4,8 5,8 6,8 7,8 9 10,2

1,1 1,4 2,2 2,9 3,7 4,6 5,5 6,6 7,7 9 10,3 11,7

1 1,4 1,9 2,5 3,2 4 4,8 5,7 6,7 7,8 8,9 10,2 11,5 12,9 14,3 15,9 17,5

1 1,4 1,8 2,3 2,9 3,5 4,2 5 5,8 6,7 7,7 8,7 9,7 10,9 12,1 13,4 14,7

0,8 1,1 1,6 2 2,6 3,2 3,8 4,6 5,4 6,2 7,1 8,1 9,2 10,3 11,5 12,7 14 15,4

0,8 1,1 1,5 1,9 2,3 2,8 3,4 4 4,6 5,4 6,1 6,9 7,8 8,7 9,7 10,7 11,8 12,9

1,3 1,9 2,6 3,4 4,3 5,3 6,4 7,6 8,9 10,4 11,9 13,5 15,3 17,1

1,3 1,8 2,4 3,1 3,9 4,7 5,6 6,6 7,7 8,9 10,2 11,6 13 14,5
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K5$7< P5$S2:$1( 
D/$ D8ē<&+ 2%&,ðē(ý

12x3 20x3 25 x3
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K5$7< P202S72:(
w intralogistyce

Szczególnym miejscem zastosowania krat 
pomostowych są magazyny jak również centra 
logistyczne, w których to kraty pomostowe służą 
do wypełnienia wszelkiego rodzaju regałów 
paletowych, półkowych czy wspornikowych 
zarówno stacjonarnych jak i mobilnych zwiększając 
ich funkcjonalność umożliwiając składowanie 
różnego rodzaju ładunków – w takim przypadku 
mówimy o kratach regałowych.

Kraty regałowe wykonywane są jako wpuszczane 
lub nakładane, a ich parametry dobieramy 
optymalnie zgodnie z wymogami klienta na 
podstawie przekazanych danych. W razie potrzeby 
odpowiednie obramowanie krat może pełnić 
dodatkową funkcję ograniczników lub odbojników. 

W obiektach jakimi są magazyny oraz centra 
logistyczne kraty pomostowe wykorzystywane są 
również jako podłogi pomostów w szczególności 
do obsługi regałów półkowych w zabudowie 
wielopoziomowej umożliwiając tę obsługę przy 
pomocy wózków paletowych, platformowych czy 
kompletacyjnych zarówno ręcznych jak i z napędem. 

Niejednokrotnie wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom klientów oferujemy kraty pomostowe 
o niestandardowych wysokościach, np. 38 mm. 
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Kraty regałowe wykonujemy w oparciu o kraty 
prasowane oraz zgrzewane. Zastosowanie krat 
tego rodzaju, umożliwia wykorzystanie wielu 
wariantów rozstawu i wymiarów płaskowników, 
co pozwala dokonać optymalnego doboru podestu 
pod wymagane obciążenia. 

Charakterystycznym elementem produktu jest 
obramowanie, które pozwala utrzymywać 
i stabilizować półki kratowe umieszczone na lub 
między belkami nośnymi regału. Obramowanie 
może mieć formę blachy o wysokości większej niż 
wysokość kraty lub kątownika (opcjonalnie 
ceownika lub zetownika).

5odzaMe krat regałowycK możemy podzieliè na � główne typy� 1$Kã$D$1( i :P8S=&=$1(.

K5$7$ 5(*$ã2:$ 1$Kã$D$1$

K5$7$ 5(*$ã2:$ :P8S=&=$1$

Mamy tu do czynienia z  obramowaniem 
uwzględniającym przewyższone, dwustronne 
obramowanie na szerokości „B” kraty. 
Na długości „L” kraty występuje standardowe 
obramowanie płaskownikiem. Wysokie 
obramowanie na zewnętrznej stronie kraty, 
stabilizuje ją w module regałowym.

Ten typ kraty uwzględnia dwustronne obramowanie kątownikiem oraz dwustronne standardowe obramo-
wanie płaskownikiem o wysokości płaskownika nośnego. Obramowanie tego typu pozwala umieścić kratę 
pomostową w module regałowym, między belkami nośnymi. Poniżej zaprezentowano tego typu rozwiązanie 
przy zastosowaniu kraty prasowanej i zgrzewanej na belce regału.
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K5$7$ -$K2 P2Dã2*$ D2 2%Sã8*, 5(*$ã±: P±ãK2:<&+

Określając wymiary zewnętrzne kraty na regał 
należy zwrócić szczególną uwagę na zastosowanie 
odpowiednich luzów montażowych i uwzględnić 
tolerancje w wykonaniu krat. Natomiast, dokonując 
doboru kraty regałowej pod kątem wymaganego 
obciążenia, prosimy skorzystać z pomocy działu 
handlowego. Doradzimy w jaki sposób dobrać 
kratę biorąc pod uwagę zarówno wymagania 
techniczne jak i najbardziej ekonomiczny wariant.

Ten typ kraty umożliwia obsługę wielopoziomowej zabudowy regałowej również przy pomocy wszelkiego 
rodzaju wózków ręcznych oraz z napędem.

/� – światło pomiędzy belkami
B1 – szerokość regału
7yp koþców �obramowania� wg scKematów
5odzaM obciążenia
FV [kN/m2]
Fp [kN]

Do zamówienia �zapytania� o kraty regałowe 
potrzebne są nastöpXMące inIormacMe�

Dla obciążenia Fp wymiary powierzchni obcią-
żenia lub rzut powierzchni obciążenia na kratę.

Dla palet wskazany  jest rys palety i kierunek jej 
umiejscowienia jeżeli jest określony.

Kontaktując się z działem handlowym 
można uzyskać szczegółowe informacje 
odnośnie możliwości wykonania krat oraz 
niezbędnych informacji potrzebnych 
do optymalnego doboru parametrów krat.

Kontaktując się z działem handlowym można uzyskać wsparcie w zakresie doboru spersonalizowanego 
rozwiązania spełniającego wymogi bezpieczeństwa oraz funkcjonalności.



20

K5$7< =$*õS=&=$1( 

0$7(5,$ã , P2:ã2K$ 

Wykonujemy również kraty zgrzewane  
z dodatkowymi wzmocnieniami od dołu. 
Kraty zagęszczane wykonywane są dla określonych 
szerokości wynikających ze stałej podziałki między 
płaskownikami nośnymi równej 34.3 mm. 
Obramowanie - standardowo płaskownikiem 
wysokości płaskownika nośnego kraty. 

KRATY ZAGĘSZCZANE TAŚMĄ 
Wykonujemy kraty zgrzewane ze zgrzaną dodatkowo 
od dołu taśmą ażurową z otworami 
o wymiarach 8x8 [mm]. Ten typ krat spełnia 
wymagania hiszpańskich przepisów bezpieczeństwa. 
:$ē1( 
Sposób wykonania krat zagęszczanych taśmą 
zapobiega przejściu przez oczka kraty elementów 
o średnicy 10 mm.

Kraty pomostowe firmy Mostostal Siedlce 
produkowane są: 

 ■ standardowo ze stali z gatunku S235JR  
wg PN-EN 10025 lub odpowiedników;

 ■ ze stali nierdzewnej nr 1.4301 - OH18N9  
wg PN.

Możliwe jest wykonanie krat pomostowych  
z gatunku S355J0 wg PN-EN 10025 
lub nr 1.4404 - OOH17N14M2 wg PN.  
Wykonanie z innych materiałów niż podano 
powyżej należy uzgodnić z działem sprzedaży. 
Standardowo wszystkie produkty poddawane są  
procesowi cynkowania ogniowego wg normy 
EN ISO 1461, DIN 50976, co stanowi trwałe 
zabezpieczenie przed agresywnym środowiskiem.

Cynkowanie ogniowe wykonujemy we własnej 
ocynkowni. Proponujemy także trwałe i efektowne 
zabezpieczenie powierzchni poprzez malowanie 
proszkowe (kolory RAL). Możliwe jest wykonanie 
„na czarno" czyli bez zabezpieczenia 
antykorozyjnego. 

KRATY ZAGĘSZCZANE PRĘTEM
Wykonujemy kraty zgrzewane ze zgrzanym 
dodatkowo od dołu prętem gładkim. 
:$ē1(  
Sposób wykonania krat zagęszczanych prętem 
zapobiega przejściu przez oczka kraty elementów
o średnicy 15 mm. 
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S72P1,( S&+2D±: wg D,1����� 

Standardowe stopnie schodowe wykonujemy 
na bazie krat zgrzewanych i prasowanych. Każdy 
oferowany przez nas stopień schodowy wyposażony 
jest w specjalną listwę przeciwpoślizgową chroniącą 
Użytkowników przed nieszczęśliwym wypadkiem 
oraz blachę boczną z otworami montażowymi. 
Dodatkowo listwa przeciwpoślizgową usztywnia 
stopień w najbardziej obciążonym miejscu. 
Standardowe stopnie schodowe oferujemy w wersji 
ocynkowanej ogniowo.  
Stopnie schodowe Mostostal Siedlce to połączenie 
lekkości z wytrzymałością. 

Stopnie scKodowe wykonXMemy również na bazie 
krat przeciwpoślizgowycK S(55$7(D. 

Podkładka d14
DIN 126 (E13)
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S&+2D< P52S7( = 5(*8/2:$1ð 
:<S2K2ć&,ð wg (1�,S2 ����� 

Mostostal Siedlce wyspecjalizował się  
w produkcji stalowych konstrukcji schodowych,  
w których płaszczyzny komunikacyjne wykonane 
są z krat pomostowych Mostostal Siedlce. 
Wykonujemy schody wewnętrzne i zewnętrzne, 
z uwzględnieniem odmiennych warunków 
obciążenia, ocynkowane ogniowo.  
Produkujemy różne typy schodów.  
S&+2D< SP,5$/1(� schody tulejowe  
i beztulejowe, schody monolitowe.  
S&+2D< P52S7(� schody proste jednobiegowe, 
3-biegowe, itd.; schody z regulowaną wysokością.

Produkujemy schody z regulowaną wysokością  
(płynna regulacja kąta β) co pozwala na 
indywidualne dopasowanie wysokości schodów 
H[mm] do potrzeb Klienta. Zmiana pochylenia 
schodów polega na poluzowaniu wszystkich śrub 
w przegubach oraz dopasowaniu całej konstrukcji 
do zadanego poziomu stropu i zakotwieniu jej. 
Regulacja poziomu schodów zachowuje 
każdorazowo poziomą płaszczyznę stopnia. Stopnie 
schodów wykonane są na bazie krat pomostowych. 
Typowo wykonujemy schody o następujących 
szerokościach biegów 800, 1000, 1200 [mm]. 

Schody z regulacją kątową spełniają wymagania 
przepisów budowlanych dotyczących geometrii 
stąpnięć.  
Dodatkowo oferujemy pomosty łączące, pełniące 
funkcję spocznika. Uzupełnieniem schodów są 
barierki z rury Ø42.4x3.2 [mm] po obu stronach. 
Schody z regulowaną wysokością to uniwersalna 
i lekka konstrukcja do samodzielnego montażu, 
to doskonałe rozwiązanie w magazynach, kanałach 
samochodowych, piwnicach, strychach i wiele 
innych zastosowań zależnych od potrzeb Klienta. 
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S&+2D< SP,5$/1( wg P1�0������ 
�(1�,S2 ������ Dl 1 ������ 

ScKody spiralne wykonXMemy wedłXg własnycK 
obliczeþ statycznycK oraz własnego proMektX 
każdorazowo dostosowanego do potrzeb Klienta. 
Standardowo schody spiralne oferowane są w wersji 
ocynkowanej ogniowo. Schody spiralne produkujemy 
w kompletach (rura konstrukcyjna, stopnie, pomosty, 
barierki).  
MOŻLIWE JEST WYKONANIE SCHODÓW 
SPIRALNYCH WEDŁUG PROJEKTU KLIENTA. 

Produkowane przez Mostostal Siedlce schody 
spiralne charakteryzuje: 

 ■ mała przestrzeń zabudowy w stosunku do  
schodów prostych,

 ■ mały ciężar w stosunku do wysokości,
 ■ łatwy montaż i demontaż,
 ■ możliwość dopasowania kątowego  

do istniejącego elementu poprzez obrót  
wszystkich stopni na słupie nośnym,

 ■ niska cena w stosunku do schodów tradycyjnych.
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:$ē1(
Na etapie projektowania ułożenia krat, odległość
pomiędzy kratami należy przyjąć za równe zero.
Jednocześnie należy pamiętać, iż kraty pomostowe
Mostostal Siedlce wykonywane są w tolerancjach
ujemnych.
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K l am ra ( G 01)
Śruba �(���
U ch w yt h ako w y ( D 08 )  –  ( D 17 )

2x K l am ra ( G 01)
�[ àącznik �'���
�[ Śruba �(���
�[ 1akrętka kwadratowa �(���
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NOTATKI



Mostostal Siedlce 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Kraty Pomostowe
08-110 Siedlce, ul. Terespolska 12
tel. +48 25 643-92-64

Dział Sprzedaży
tel. +48 25 643-92-74, +48 25 643-92-87
tel. +48 25 643-95-44, +48 25 643 96-08
tel. +48 25 643-96-28
fax +48 25 643-96-42
kraty-handel@polimex.pl

Siedziba Spółki
Mostostal Siedlce
ul. Terespolska 12
08-110 Siedlce
Polska

M o s to s tal  Sied l ce p o s iad a w s z el kie 
niezbędne uprawnienia i certyfikaty nadane 
przez instytuty polskie i zagraniczne.
Kraty produkowane są z atestowanych 
materiałów i w odróżnieniu od innych 
technologii produkcji krat technologia przez 
nas stosowana daje wyrób najwyższej 
jakości oraz bezpieczny podczas użytkowania.
Środowisko naturalne jest dla nas 
niezmiernie ważne, dlatego nasze produkty 
projektujemy tak, by nadawały się
do powtórnego przetworzenia.
Ukierunkowanie na recykling naszych 
wyrobów, stanowi zaangażowanie firmy 
Mostostal Siedlce w ochronę środowiska. 

ycert fikat

ISO 14001:2004

 www.mostostal.siedlce.pl






